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Metrogas

ïInversión: US$ 950 millones

ï5.000 km. de redes de gas natural

ïPresencia en R.M., 6ta Región + 
GNL Camiones (proyecto futuro)

ï451.000 Clientes

ïDemanda 680 [MMm3/año]

ïFacturación > 300 MMUS$/año

ïDistribución
ÅGN: 420.000 clientes

ÅGas de Ciudad: 30.000 clientes



Metrogas: Accionistas

π El negocio principal de los accionistas de Metrogas es la distribución de 
combustibles y energía.

ï GascoS.A.:Más de 150 años. 
Gas Natural en Chile y Argentina
Gas Natural Licuado (GNL) en Chile.

ï Copec S.A.: Mayor distribuidor de 
combustibles del país.

ï Trigas S.A.: Sociedad de Inversiones. 
Accionista de CodigasS.A., LipigasS.A., 
Grupo posee la mayor participación de 
mercado del GLP.



Distribución por redes

Leyenda:

Gasoducto 

Gas Andes

Gasoducto

Electrogas:

Quintero 

Quillota

Santiago

Redes 

Metrogas



Sistemas de abastecimiento: 
Terminal GNL Quintero

Inversión total: > MMUS$ 1.000 

ïCapacidad estanques: 200 
MMm3

g. 
Å>8 meses consumo mensual 

Residencial - Comercial

ïRegasificación: 15 MMm3
g/día

ïMuelle: 

Largo: 1600 m.

Altura: 12 m.  



Gas combustible generado en medios 
naturales por biodegradación de materia 
orgánica (mediante la acción de 
microorganismos en ambiente anaeróbico).

El aprovechamiento de esta energía es un aporte a la independencia 
energética de Chile*

*Hoy, la gran mayoría de las fuentes de ōƛƻƎłǎ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘŜ ƭƻ ǉǳŜƳŀƴΥ άflaringέΦ

Biogás



Biogas

Generación/Cogeneración 
eléctrica

Biometano
Calor/energía

Combustible 
para 

vehículos 
CBG

Inyección a 
red de Gas 

Natural 

Biometanización: El biogás es purificado para poder inyectarlo en las redes de Gas 
Natural 

Uso directo en procesos 
industriales

Biogás: Alternativas de proyectos

Gas de 
Ciudad

(La Farfana)



Sistemas de abastecimiento: 
Biogás

Elemento Biogás (%) Gas Natural (%)*

Metano CH4 50-75 95.9 ς97.8

Dióxido de CarbonoCO2 25-50 0.4 ς1.2

NitrógenoN2 0-10 0.8 - 1

Hidrógeno H2 0-1

Oxígeno O2 0-2

Súlfurode Hidrógeno H2S 0-3 (hasta2500 ppm) 0-5 mg/m3

Siloxanos 0-50 mg/m3 < 10 mg/m3

kcal/m 3 kcal/m 3

PoderCalorífico 4500(Relleno Sanitario)
5800 (P.Tratamiento agua)

9300

ÅDepende del origen del proceso de digestión anaeróbica. 
En general, los rangos son:

*Norma NCh2264 del 09



Proceso Eficiencia

Flaring 0%

Generación Eléctrica 35% - 42%

Biometanización 82% - 94%

VContribuye a la Eficiencia Energética
ÅReemplaza un combustible 100% fósil e importado

Biometanización: 
Eficiencia energética



Biometanización: 
Descripción del Proceso

Etapa I Compresor CompresorEtapa II

Etapa I - Limpieza: 

ω H2S, Agua, Partículas, 
Amoníaco, Hidrocarburos 
Halogenados

ω Oxígeno, Componentes de 
Silicona (Siloxanos), Nitrógeno

Etapa II - Tipos de proceso Upgrade:

ωPSA (PressureSwing Adsorption)

ωAbsorpcióncon Agua (Scrubber)

ωAbsorción con Químicos (Selexol& 
Genosorb)

ωAbsorción con reacción química

ωSeparación con Membrana

ωProceso Criogénico

Biometano
> 95% CH4



Proyecto biogás La Farfana

Se apaga la llama y se aprovecha Biogascomo insumo Gas de Ciudad

Fábrica Gas de Ciudad



Planta Tratamiento La Farfana

π Depura 9 m3/s , app. 60%, de las aguas servidas de Santiago (6 plantas más 
grandes del mundo).

π Proceso tratamiento de aguas servidas: descomposición de la materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno) generando Biogás.

ÅProducción biogas:30 -40 MMm3/año

ÅConsumo calderas: 6 MMm3/año

ÅResto Quemado en Antorchas (2)

ÅBiogas:
ÅCH4: 63%
ÅCO2:35%
ÅH2S: 2000ppm  salida biodigestor
Å500 ppm salida biothane

ÅOtros: siloxanos, H20



Fábrica Gas de Ciudad

ÅClientes con Gas de Ciudad: 30.000
ÅConsumo Gas de ciudad: 50.000 m3/día promedio
ÅFecha construcción: 1964 (OniaGegi) 1980 (Humphreys& Glasgow)
ÅCombustibles insumo:  Naphta, Gas Licuado, Biogás de rellenos sanitarios cercanos (1983-

2002), Gas Natural (Argentino 1996-2005), Biogás La Farfana(2008-), GNL (2008-)



Características del gas durante el 
proceso

Biogas G.Purificado Gas Ciudad

P.C.S. 5.910 5.910 5.005

I. de Wobbe 6.257 6.257 5.985

CH4 % 63,1 63,1 19,15

O2 % 0,9 <0,1% 0,48

N2 % 4,4 4,38

H2 % 0,1 37,04

CO2 % 32,6 mantiene 18,85

CO % 0 12,92

H2S ppm 1000-500 <1 <1

Siloxanos ~ 0 ~ 0

Mezcla con 25% GN



Transporte Biogás: 
La Farfana- Fábrica GC

L=13,5 km
Ø= 350 mm
Mat: Pe
Pe=0,7 bar



Instalaciones planta biogás La Farfana

ÅCompresores

ÅRemoción 
Humedad 
(refrigeración)
ÅRemoción COV
ÅRemoción 

Siloxanos

ÅFlujo de 
Diseño: 4200 
m3/hora

Torre de Lavado Biológico 
(extrae H2S) 



ïNueva metodología:
ÅbaлнснΥ ά.ƛƻƎŜƴƛŎ ƳŜǘƘŀƴŜ ǳǎŜ 

as Town Gas Factory feedstock and 
methane emission reduction of 
ŦƭŀǊŜ ŜŦŦƛŎƛŜƴŎȅέΦ

Å8 Agosto 2006

ï/9wΩǎEstimados:
Å22.300 [tCO2/año]

ÅReforestar 3.000 Ha de Bosque

ÅEvita quema 8.200 ton carbón/año

Gases Efecto Invernadero: MDL*

Gamma Ingenieros 

* MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio



Características La Farfana

πAporte Medioambiental

ïReduce contaminantes locales (MP, NOx, COV, Az)

ïReduce contaminantes Globales (GEI o CO2eq)

πEficiencia Energética 

πSostenibilidad Energética 

ïReduce importación y uso combustibles extranjeros

ïAprovechan recursos locales

π/ǊŜŀŎƛƽƴ ŘŜ άKnow-Howέ

Otorgó tǊŜƳƛƻ ά9ŦƛŎƛŜƴŎƛŀ 9ƴŜǊƎŞǘƛŎŀ нллфέ



Planta Biogás La Farfana: 
Metanización

PressureSwing Adsorption(PSA)Membrana Scrubber(agua)

Imperial Landfill144.000m3/d RumpkeeLandfill170.000m3/d

ÅHoy desarrollando norma de BiometanoChile: 

ÅEn proceso de consulta pública
ÅBasada en CARB



Planta de 
Tratamiento 
de aguas 
ά[ŀ Farfanaέ

Planta de 
Tratamiento 
ŘŜ ŀƎǳŀǎ ά9ƭ 
Trebalέ

Relleno 
Santiago 
Poniente 
(COINCA)

Relleno KDM

Relleno 
Lepanto

Relleno 
Santa Marta

Fuentes de biogás en la R.M.
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π Fuente
ï Demanda:

Å Industrial: Metrogas 2004
Å Residencial ςComercial: Metrogas 2008

ï .ƛƻƳŜǘŀƴƻΥ ±ƻƭǵƳŜƴŜǎ ŜǎǘƛƳŀŘƻǎ άtƻǘŜƴŎƛŀƭ BiometanoнлммέΦ !ƴłƭƛǎƛǎ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾƻ ŘŜ ŜŦƛŎƛŜƴŎƛŀ ŘŜ upgrade
(85%)

Potencial Biometanización



πMetrogas y CantorCO2e logran 
nueva metodología aprobada 
(complementa ACM001)
ς!aллроΥ άInjectionof Biogenic
Methaneinto a Natural Gas 
DistributionGridέΦ

ÅAprobada en plazo record de 
137 días sólo con comentarios 
positivos (y ninguna observación 
negativa).

ÅDestaca aporte en eficiencia 
energética y en la reducción de 
contaminantes locales.

VNueva Metodología MDL: Hito mundial por aporte a sostenibilidad 
ambiental

MDL: Mecanismo de desarrollo limpio - Protocolo de Kyoto.

Biometanización: Metodologías


